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Aufsetzkranz



Das Allround-Talent

Einbau in Stehfalz

Einbau mit Flachflansch

Egal ob privat oder gewerblich, mit den verschiedenen STF Aufsetzkranzver-
sionen können unsere Lichtkuppeln auf allen Dächern montiert werden. Auch 
der Einbau auf andere Dachsituationen kann kurzfristig durch eine technische 
Beratung geklärt werden.

Sie bestimmen zudem ob Sie eine zusätzliche elektrische oder pneumatische 
NRA-Funktion benötigen. Weiterhin haben sie die Möglichkeit Ihren individuel-
len RAL-Farbton zu wählen, eventuelle Sonderkantungen anzugeben oder ein 
Durchsturzgitter im Aufsetzkranz zu integrieren. Optional erhalten Sie unseren 
Aufsetzkranz mit verschiedenen Sonderkantungen am Fußflansch.

Ein starkes System – passend zum Aufsetzkranz liefern wir hochwertige 
Lichtkuppeln, bestehend aus UV-stabilen Kunststoffen. Sie haben die Wahl 
zwischen standardmäßigen Acryl-Schalen, optionalen »Heatstop«-Schalen 
(Strahlungsreflexion), Polycarbonat-Schalen (hagelsicher) und einer Variante mit 
innen liegender Polycarbonat-Mehrfachstegplatte, die das Energiesparpotenzial 
steigert. Zudem kann jede Kuppel 2-, 3- oder 4-schalig gefertigt werden.



Einfach vorteilhaft

„Durch die STF-Aufsetzkränze wurde 
die Sanierung unseres Hallendaches 
einfach und kostengünstig.“

   Zugelassenes Rauch- und Wärmeabzugsgerät DIN EN 12101

   Einfache und schnelle Dachmontage durch ein komplett vormontiertes System

   Einschalig mit angestellter Wärmedämmung

   Doppelschalig mit innenliegender Wärmedämmung

   Ausführung als schräger, steiler oder geknickter Aufsetzkranz

   Komplett thermisch getrennte Bauteile 

   Sonderkantungen je nach Kranzgeometrie

   RAL-Farbton innen und außen möglich

   Als Rauchabzugsgerät lieferbar in fast allen Größen

   Als Transportöffnung auch in größeren Abmessungen lieferbar

   alle Lichtkuppel- und Dunkelklappenvarianten kombinierbar



Intelligent konstruiert, schnell montiert
1    Der Aufsetzkranz besteht aus einem Stahlblechprofil. Er ist in allen RAL-Farben

(Standard RAL9002) und Sonderfarben bestellbar.

2    Die Dämmung ist ein Hauptbestandteil unseres Aufsetzkranzes. Es wird eine hochwertige 
formstabile, wärme- und schalldämmende Steinwoll-Dämmplatte verwendet.

3    Das Aluminium-Anschlußprofil (Klicksystem für Dachdeckerschienen) dient als 
Witterungsschutz des Aufsetzkranzes. Die hochgeführte Dachbahn kann seitlich 
eingeklemmt werden. Speziell für die Abdichtung mit einer Bitumenbahn sorgen 
Anstellbleche für einen festen Sitz. Für die Montage braucht das komplett vormontierte 
System nicht geöffnet zu werden.

4    Die thermische Trennung des Stahlblechprofils und des Aluminiumanschlussprofils 
besteht aus PVC, um Wärmebrücken möglichst zu verhindern. PVC kann durch 
Witterungszustände wie z. B. Regen nicht zerstört werden und ist im Gegensatz zu 
anderen technischen Kunststoffen schwer entflammbar.  Außerdem wird durch die 
Isolation Kondenswasser an der Innenseite weitgehend vermieden.
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Intelligent konstruiert, schnell montiert

Technische Daten
Bauhöhe ab 300 mm
Dämmstärke ab 40 mm
Schmelzpunkt >1000°C - DIN 4102-17
Anforderungen DIN 18234 erfüllt

Einbau mit profiliertem Flansch

Einbau mit abgekantetem Flansch



Aufsetzkranz, 2-schalig gedämmt, mit 
1-schaligem Fußflansch abgekantet

   innen Stahl RAL 9002

  außen Alu-natur

  innnen / außen Alu-natur

  Wärmedämmung 40mm A1

  abgekantet für Trapezprofil

  U-Wert: 0,85 W/m²K

Aufsetzkranz, 2-schalig gedämmt,
mit 1-schaligem Fußflansch Trapez

   innen Stahl RAL 9002

   außen Alu-natur

   innnen / außen Alu-natur

   Wärmedämmung 40mm A1

   abgekantet für Trapezprofil

   U-Wert: 0,85 W/m²K

Aufsetzkranz für Trapezblech- und Welleindeck ungen
Die Vorteile auf einen Blick:

   Passgenau für leichten und 
absolut dichten Einbau

   Lieferbar für jedes
gängige Dachprofil

   Bauhöhe je nach 
Anforderung wählbar 

   thermisch getrennt

   Aufsetzkränze in fast allen 
RAL-Farben lieferbar

   Sonderkonstruktionen 
möglich



Aufsetzkranz, 2-schalig gedämmt,
mit 1-schaligem Fußflansch Welle

   innen Stahl RAL 9002

   außen Alu-natur

   innnen / außen Alu-natur

   Wärmedämmung 40mm A1

   abgekantet für Wellenprofil

   U-Wert: 0,85 W/m²K

Aufsetzkranz, 2-schalig gedämmt,
mit 2-schaligem Fußflansch Trapez

   innen / außen Alu-natur

   Wärmedämmung 40mm A1

   abgekantet für Trapezprofil

   U-Wert: 0,85 W/m²K

Für alle gängigen Aufsetzkranztypen 

bieten wir Aufstockelemente an!
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Aufsetzkranz für Trapezblech- und Welleindeck ungen



Seit über 30 Jahren hat sich STF Sicherheitstechnik einen Namen für Qualität, 
Service und Innovation erarbeitet. In den Bereichen Rauch- und Wärmeabzugs-
systemen, bieten wir ein umfangreiches Leistungsspektrum an. Besuchen Sie 
unsere Internetseite um mehr über uns zu erfahren.

STF steht Ihnen mit einem umfassenden Service schnell und zuverlässig 
zur Seite. Bei Fragen zu unserem Service- und Produktprogramm oder 
auch bei allgemeinen Fragen.

STF Notdienst
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Für den Fall einer ausgelösten 
Rauchabzugsanlage außerhalb der üblichen Arbeitszeit haben wir 
spezielle Notrufnummern eingerichtet, unter denen Ihnen schnell und 
kompetent Hilfe vermittelt wird. Bitte folgen Sie der Ansage unserer 
Telefonanlage.

STF Kundenbetreuung
Hier erhalten Sie neben Antworten auf Ihre Fragen rund um den 
Wartungs vertrag auch individuelle Auskünfte, Tipps und Ratschläge
zu den STF Produkten.

Kontakt und Information

STF Sicherheitstechnik GmbH
Schuckenteichweg 19
33818 Leopoldshöhe

Fon: 0 52 08 - 95 91 0
Fax: 0 52 08 - 95 91 20

E-Mail: info@stf-24.de
Internet: www.stf-24.de

Ihr Servicepartner

Aufstockelemente Service & Wartung Dunkelklappen

Sanierungslichtkuppeln Planung & Umsetzung Schulungen & Seminare

Rauchabzug  & Lüftung Sonderkonstruktion Durchsturzsicherung

• ISO 9001
• Errichter RWA
•  anerkannte Produkte/Systeme
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