
Aufstockelemente

Jetzt läuft’s glatt:

Die Aufstockelemente für 
extrem schnelle Montage.



Sanierung leicht gemacht

Einschaliges Aufstockelement

Zweischaliges Aufstockelement

Um den wachsenden Bedürfnissen gewerblicher und privater Nutzer im Bereich Sanierung 
gerecht zu werden, haben wir für Sie ein Konzept entwickelt, welches Energieeffizienz, Stabilität 
und Design vereint. 

Wir können mit unserem Aufstockelement auf allen Fremdfabrikaten Ihre Lichtkuppeln sanieren. Sie 
bestimmen dabei ob Sie z.B. eine integrierte RWA Funktion, elektrisch oder pneumatisch benötigen. 
Weiterhin haben sie die Möglichkeit Ihren individuellen RAL Farbton zu wählen, eventuelle Sonder-
kantungen anzugeben oder ein BG geprüftes Durchsturzgitter im Aufstockelement zu integrieren. 
Unser Aufstockelement können Sie in einer ein- oder doppelschaligen Ausführung erhalten.

Unsere Lichtkuppeln bestehen aus hochwertigem UV-stabilem Kunststoff. Sie haben die Möglich-
keit unsere Aufstockelemente als Lichtkuppel oder Dunkelklappe in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen zu erhalten. Je nach Ausführung bestehen die Dunkelklappen aus einer Aluminiumkons-
truktion oder einer schwarzen Schale. Die Lichkuppeln gibt es in zwei-, drei-, oder vierschaliger 
Ausführung, als zwei- oder dreischalige Heatstop-Variante oder als als zwei- oder dreischalige 
PETG oder PC-16-Version. Alle Varianten sind als Einzel- oder Doppelklappensystem verfügbar.



Handfeste Vorteile

„Seit wir die STF-Aufstockelemente 
einsetzen profitieren wir von kurzen 
Montagezeiten und der hohen Qualität.“
Florian Döscher, Dachdeckermeister

  �Zugelassenes Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach DIN EN 12101-2, VdS
  �Bei doppelschaligen Vairanten ist kein Eingriff in die Dachhaut notwendig
  �Montage auf allen gängigen Aufsetzkranztypen möglich, unabhängig vom Hersteller 
  �Komplett vormontiertes System für einfache und schnelle Montage
  �Anstellbleche speziell für Bitumen-Abdichtungen bei einschaliger Variante
  �komplett thermisch getrennte Konstruktion 
  �Sonderkantungen je nach Kranzgeometrie
  �RWA-Funktion und/oder Lüftungsfunktion pneumatisch oder elektrisch
  �Optional mit Durchsturzsicherung und Safe-and-Cool-System, 

alls Systeme sind BG-geprüft
  �Erhältlich auch als mehrschalige Dunkelkuppel oder 

Dunkelklappe aus Aluminium
  �Alle Varianten als Einzel- oder Doppelklappe lieferbar
  �Lieferbar in allen Größen bis 200 x 300 cm
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Durchdacht konstruiert, hochwertig produziert
1   �Das Aluminium-Anschlussprofil mit integrierter 

Anschlussschine dient als Witterungsschutz des 
offenen, einschaligen Aufstockelements. Die 
hochgeführte Dachbahn kann seitlich mit speziellem 
Profil eingeklemmt werden. Für die Montage braucht das 
komplett vormontierte Aufstockelement nicht geöffnet 
zu werden.

2   �Das STF-Aufstockelement wird mithilfe des Montage
rahmens auf dem Bestand montiert. Der Rahmen 
besteht aus einem umlaufenden und eckverschweißten 
Aluminiumprofil, das die am Bestand hochgeführte 
Dachabdichtung überdeckt. Es ist keine Befestigung 
in der wasserführenden Ebene notwendig. Lieferung 
auf Wunsch mit Dichtungsset zwischen bauseitig 
vorhandenem Aufsatzkranz und neuem Aufstockelemet.

Einschaliges Aufstockelement

Zweischaliges Aufstockelement

= identische Ausstattung



Durchdacht konstruiert, hochwertig produziert
3   �Die Außenschale des doppelschaligen Elements besteht aus einem 

eckverschweißtem Aluminiumprofil. Aluminium ist dank seiner 
natürlichen Oxidschicht sehr korrosions- und witterungsbeständig, 
unempfindlich gegen Frost, Sonne, Regen und UV-Strahlung.

4   �Die Innenschale besteht aus einem Stahlblechprofil. 
Es ist in allen RAL-Farben (Standard RAL9002) und 
Sonderfarben bestellbar.

5   �Die thermische Trennung der Innen- und Außenschale verhindert 
Wärmebrücken. Durch die innenliegende Position kann sie durch 
Witterungseinflüsse nicht zerstört werden und ist, im Gegensatz zu 
anderen Herstellern, aus schwer entflammbarem Kunststoff.  Außerdem 
wird durch die Isolation, Kondenswasser im Inneren, weitgehend 
vermieden.

6   �Die Dämmung ist der Kern unseres Aufstockelements. Es wird eine hoch
wertige formstabile, wärme- und schalldämmende Steinwoll-Dämmplatte 
verwendet.

7   �Egal welcher tragfähige Bestand vorhanden ist, wir können sanieren!

Technische Daten

Bauhöhe ab 175 mm
Dämmstärke ab 40 mm
Schmelzpunkt >1000 °C (DIN 4102-17)
Anforderungen DIN 1823 Teil 4 erfüllt
Thermisch Trennung getrennte Aluminium-/Stahlkonstruktion



Einfache und extrem schnelle Montage
	� Vorhandene Lichtkuppel demontieren
	� Die Fläche auf dem altem Aufsetzkranz 
reinigen und Unebenheiten beseitigen

	� Dichtungsset* auf den Bestand auftragen und 
Montagerahmen darauf ausrichten

	� Die Abstände X des Montagerahmens zu allen vier 
Seiten vermitteln

	� Durch die vorbereiteten Bohrungen in den Be-
stand bohren und den Rahmen mit den beiliegen-
den Nieten oder Schrauben befestigen

Schritt 1

	� Das STF-Aufstockelement ist vom Werk aus komplett vormontiert 
(Lichtkuppel und beispielsweise eine integrierte RWA-Funktion)

	� Ferner ist entsprechendes Dichtmaterial  unterseitig vom Aufstock
element für Sie bereits von uns vorbereitet

	� Setzen Sie das Aufstockelement auf unseren Montagerahmen und 
verschrauben Sie es mit den mitgelieferten Bohrschrauben.

Schritt 3

Schritt 2
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	 Fertig!



Überzeugende Kombinationsvielfalt
Lichtkuppel 
2-, 3- oder 4-schalig; 
2-, 3-schalig mit 
Heatstop, PTEG, PC 16 

RWA–Beschlag
pneumatisch oder 
48 V-elektrisch

Durchsturzgitter

Dunkelklappe 
aus Aluminium mit 40 mm 
Dämmung oder als gewölbte 
Form mit schwarzer Schale

Lüftung 
mit Motoröffner oder 
Pneumatikzylinder

Fliegengitter

Handspindelöffner
Lüftung per 
Handkurbel

Safe-and-cool-System
Hagel-, Einbruch- 
und Sonnenschutz

Dachausstieg



Seit über 30 Jahren hat sich STF Sicherheitstechnik einen Namen für Qualität, 
Service und Innovation erarbeitet. In den Bereichen Rauch- und Wärmeabzugs-
systemen, bieten wir ein umfangreiches Leistungssprektrum an. Besuchen Sie 
unsere Internetseite um mehr über uns zu erfahren.

STF steht Ihnen mit einem umfassenden Service schnell und zuverlässig 
zur Seite. Bei Fragen zu unserem Service- und Produktprogramm oder 
auch bei allgemeinen Fragen.

STF Notdienst
24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr. Für den Fall einer ausgelösten 
Rauchabzugsanlage außerhalb der üblichen Arbeitszeit haben wir 
spezielle Notrufnummern eingerichtet, unter denen Ihnen schnell und 
kompetent Hilfe vermittelt wird. Bitte folgen Sie der Ansage unserer 
Telefonanlage.

STF Kundenbetreuung
Hier erhalten Sie neben Antworten auf Ihre Fragen rund um den 
Wartungsvertrag auch individuelle Auskünfte, Tipps und Ratschläge zu 
den STF Produkten.

Kontakt und Information

STF Sicherheitstechnik GmbH
Schuckenteichweg 19
33818 Leopoldshöhe

Fon: 0 52 08 - 95 91 0
Fax: 0 52 08 - 95 91 20
E-Mail: info@stf-24.de

Ihr Servicepartner

Aufstockelemente Service & Wartung Dunkelklappen

Sanierungslichtkuppeln Planung & Umsetzung Schulungen & Seminare

Rauchabzug  & Lüftung Sonderkonstruktion Durchsturzsicherung

• ISO 9001
• Errichter RWA
• �anerkannte Produkte/Systeme


