
Mit Sicherheit mehr Durchblick:

Lichtkuppelsysteme für
Tageslicht in jedem Raum.Tageslicht in jedem Raum.

Lichtkuppeln



Mehr Licht im Leben

Lichtkuppeln sorgen für viel Tageslicht

Licht ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Darum haben wir für 
Sie ein zeitgemäßes Lichtkuppelsystem entwickelt, mit dem Sie Tageslicht, 
Energieeffizienz und Sicherheit effektiv kombinieren.

Egal ob privat oder gewerblich, STF-Lichtkuppeln sind für alle Flachdächer 
geeignet. Auch der Einbau auf andere Dachsituationen kann kurzfristig 
durch eine technische Beratung geklärt werden.

Neben Neubauobjekten können mit STF-Lichtkuppeln auch Sanierungen auf 
allen Fremd fabrikaten realisiert werden. Wenn Sie sich für eine STF-Licht-
kuppel entscheiden haben Sie die Wahl, diese mit elektrischer oder pneuma-
tischer RWA/NRA-Funktion zu erweitern. Zudem haben Sie weitere Optionen 
wie elektrische oder pneumatische Lüftung, Durchsturzgitter, Einbruch-
schutz, Insektenschutz, Dachausstieg und Einbindung in die GLT.



Einleuchtende Vorteile

„Die STF-Lichtkuppeln schaffen in 
unserer Halle deutlich verbesserte 
Arbeitsbedingungen.“

   Zugelassenes Rauch- und Wärmeabzugsgerät DIN EN 12101-2

   Montage auf allen gängigen Aufsetzkranztypen möglich,unabhängig vom Hersteller

   einfache und schnelle Dachmontage durch ein komplett vormontiertes System

   komplett thermisch getrennte Bauteile

   Lichtkuppelschalen nicht brennend abtropfend (DIN 18234)

   Rauchabzugsfunktion pneumatisch oder elektrisch möglich

   Lüftungsfunktion pneumatisch oder elektrisch möglich

   Ausführung als mehrschalige Lichtkuppel möglich

   Ausführung als mehrschalige Dunkelkuppel oder Dunkelklappe
ab 40mm Dämmung möglich

   Lieferbar in Größen bis 200 x 300 cm



Clever konstruiert Modular aufgebaut
Die STF-Lichtkuppel ist 2-, 3- und 4-schalig, sowie 2-schalig mit
einer Polycarbonat Mehrfachstegplatte erhältlich. Standardmäßig
wird die Lichtkuppel mit einer Oberschale aus opalem AcryI und
einer Innenschale aus klarem Acryl geliefert.

Sonderausführungen von STF-Lichtkuppeln mit Wärmestrahlung 
absorbierenden Schalen (Heatstop), Polyethylen-Schalen (PET-B1-
Brandklasse) und hagelsicheren Schalen aus Polycarbonat können 
wir für Sie, dank eigener Fertigung, kurzfristig realisieren.
Wenn Sie sich für eine Ausführung mit hagelsicherem Poly-
carbonat entscheiden profitieren Sie zusätzlich von erhöhten 
Sicher heits merkmalen, wie einer durchsturzsicheren Lichtkuppel-
schale und einem erhöhten Einbruchschutz. Falls Sie eine 
Lichtkuppel als Dunkelklappe ohne Lichtdurchlässigkeit benötigen 
können wir Ihnen auch diese als Version mit einer schwarzen 
Oberschale liefern.

Die STF-Lichtkuppeln bestehen aus einem komplett thermisch
getrennten Aluminium-Lüfterrahmen. Die Lichtkuppelschalen 
sind mehrschalig und werden auf dem Lüfterrahmen mittels 
eines Alu-Klemmprofils befestigt.

Das Aluminium-Klemmprofil dient als Witterungsschutz, 
Kantenschutz für die Kunststoffschalen und der Erfüllung der 
DIN 18234. Zugleich wird durch diese ausgeklügelte Konstrukti-
on auf verschleißende Dichtungen verzichtet und eindringendes 
Wasser wird im Klemmprofil kontrolliert abgeleitet.
Die Verbindung von Lichtkuppel und Aufsetzkranz efolgt schnell
und problemlos durch werkseitig vormontierte Scharniere, 
sowie einer mechanischen Verriegelung.



Safe-and-cool-System: Schutz vor Hagel, Sonne und Durchsturz Dunkelkuppel mit schwarzer Acrylschale

Für große Dachöffnungen und viel Licht: die STF-Doppelkuppel 

Aluminium Dunkelklappe



Für jeden Einsatz die richtige Lichtkuppel
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2- oder 3 schalige Ausführung Ausführung Doppelstegplatte - PC16 Ausführung Ausführung Dunkelklappe
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Für jeden Einsatz die richtige Lichtkuppel
1    Unsere Lichtkuppeln können in einer 2-, 3- oder  4-schaliger 

Ausführung gefertigt werden. Die Standardausführung ist 
aus Acryl (PMMA) und opal / klar gefärbt. Das Material kann 
nach Ihren Bedürfnissen geändert werden.

2    Der STF Lüfterrahmen besteht aus thermisch getrennten 
Aluminiumprofilen. Das macht unsere Lichtkuppel 
wetterresistent und energieeffizient. Aluminium ist dank 
seiner natürlichen Oxidschicht sehr korrosionsbeständig 
und unempfindlich gegen Sonne, Regen, Frost und UV-
Strahlung. Die thermische Trennung besteht aus PVC und 
verhindert Wärmebrücken.  Dadurch ist die Gefahr einer 
Kondensatbildung an der Innenseite der Lichtkuppeln bei 
kühlen Außentemperaturen erheblich reduziert. Zudem 
wird die Wärmeenergie durch ein dichtes Gesamtsystem im 
Gebäudeinneren bewahrt.

3    Das Klemmprofil fixiert die Acrylschalen auf dem Lüfterrahmen.
Ebenso bietet es Schutz für die Lichtkuppelstoßkanten und schützt 
diese vor Witterungseinflüssen.

4    Optional besteht die Möglichkeit eine Doppelstegplatte PC 16 
zu integrieren. Diese sorgt für eine deutliche Erhöhung der 
Wärmedämmung/CV-Wert-Verringerung.

5    Dunkelklappen verfügen über einen Kern aus einer mineralischen 
Wärme- und Schallisolation, die STF durch eine mindestens 40 mm 
starke, hochwertige und formstabile Dämmplatte realisiert. Der 
Dämmkern wird von einer Schale aus 1,5 mm starken Aluminiumblech 
eingefasst.



Lichtkuppel

Sanierungsrahmen

vorhandener Bestand
mit Dachabdichtung

Sanierung leicht gemacht
Das STF Sanierungskonzept besteht aus einer Lichtkuppel und einem Sanierungsrahmen.  

Der STF Sanierungsrahmen bietet die Möglichkeit Lichtkuppeln von Fremdherstellern ein-
fach zu sanieren. Der Rahmen besteht aus einem umlaufenden und eckverschweißtem 
2 mm Aluminiumprofil, das die am Bestand hochgeführte Dachabdichtung überdeckt.

Aluminium ist dank seiner natürlichen Oxidschicht sehr korrosionsbeständig und 
 unempfindlich gegen Frost, Sonne, Regen und UV-Strahlung.

Der Rahmen wird einfach auf den bestehenden Aufsetzkranz montiert und bietet dann 
die Möglichkeit unsere Lichtkuppel sicher zu befestigen.

STF-Lichtkuppeln bestehen aus hochwertigem UV-stabilem Kunststoff. Sie haben die 
Möglichkeit unsere Lichtkuppeln in verschiedenen Ausführungen  zu erhalten. Zudem 
gibt es eine Variante mit einer innenliegenden Polycarbonat-Doppelstegplatte PC-16 um 
das Energiesparpotenzial zu steigern.



Defekte Lichtkuppel nach Hagelschaden Ausgetausche Lichtkuppel aus Polycarbonat

Defekte Lichtkuppel ohne Einfassrahmen

Lichtkuppel mit Aluminium Einfassrahmen



Acrylglas (PMMA) normal entflammbar,
nicht brennend abtropfend, Baustoffklasse B2 

Heatstop (PMMA) normal entflammbar,
nicht brennend abtropfend, Baustoffklasse B2

Polycarbonat (PC) normal entflammbar,
nicht brennend abtropfend, Baustoffklasse B2

Polyethylen (PETG) schwer entflammbar,
nicht brennend abtropfend, Baustoffklasse B1

Technische Daten
Ausführung 2-schalig 2-schalig 3-schalig 4-schalig
Material PMMA Heatstop/PMMA PMMA  
Farbe opal/klar opal/klar opal/klar  
Lichtdurchlass 73 % 47 % 66 %  
Wärmedämmung 
(U-Wert) m2k

2,4 W 2,4 W 1,8 W  

Gesamtenergie-
durchlass (g-Wert)

68 % 32 % 55 %  

Schallschutz bis 24 dB bis 24 dB bis 28 dB  

Brandverhalten

Passgenauer Austausch mit einer 
STF-Lichtkuppel (mit Zulassung)

Alte Greschalux Lichtkuppel



Überzeugende Kombinationsvielfalt
Lichtkuppel 
2-, 3- oder 4-schalig;
2-, 3-schalig mit
Heatstop, PTEG, PC 16 

RWA–Beschlag
pneumatisch oder 
48 V-elektrisch

Durchsturzgitter

Dunkelklappe
aus Aluminium mit 40 mm 
Dämmung oder als gewölbte 
Form mit schwarzer Schale

Lüftung
mit Motoröffner oder
Pneumatikzylinder

Fliegengitter

Handspindelöffner
Lüftung per
Handkurbel

Safe-and-cool-System
Hagel-, Einbruch-
und Sonnenschutz

Dachausstieg



Seit über 30 Jahren hat sich STF Sicherheitstechnik einen Namen für Qualität, 
Service und Innovation erarbeitet. In den Bereichen Rauch- und Wärmeabzugs-
systemen, bieten wir ein umfangreiches Leistungsspektrum an. Besuchen Sie 
unsere Internetseite um mehr über uns zu erfahren.

STF steht Ihnen mit einem umfassenden Service schnell und zuverlässig 
zur Seite. Bei Fragen zu unserem Service- und Produktprogramm oder 
auch bei allgemeinen Fragen.

STF Notdienst
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Für den Fall einer ausgelösten 
Rauchabzugsanlage außerhalb der üblichen Arbeitszeit haben wir 
spezielle Notrufnummern eingerichtet, unter denen Ihnen schnell und 
kompetent Hilfe vermittelt wird. Bitte folgen Sie der Ansage unserer 
Telefonanlage.

STF Kundenbetreuung
Hier erhalten Sie neben Antworten auf Ihre Fragen rund um den 
Wartungs vertrag auch individuelle Auskünfte, Tipps und Ratschläge
zu den STF Produkten.

Kontakt und Information

STF Sicherheitstechnik GmbH
Schuckenteichweg 19
33818 Leopoldshöhe

Fon: 0 52 08 - 95 91 0
Fax: 0 52 08 - 95 91 20

E-Mail: info@stf-24.de
Internet: www.stf-24.de

Ihr Servicepartner

Aufstockelemente Service & Wartung Dunkelklappen

Sanierungslichtkuppeln Planung & Umsetzung Schulungen & Seminare

Rauchabzug  & Lüftung Sonderkonstruktion Durchsturzsicherung

• ISO 9001
• Errichter RWA
•  anerkannte Produkte/Systeme
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